
Fratix di Fraticelli Guido Andrea
Via Garibaldi, 2 - 21050 - Gorla Maggiore (VA) phone:3668700656 e-mail: guidofraticelli483@gmail.com

 ; Facebook: Fratixwww.fratix.it

Fermodellismo in scala...

Le carrozze MDVC

ART. 2203
Set di tre carrozze MDVC (Medie Distanze Vestiboli Centrali) in livrea Navetta,composto da una carrozza 
pilota e due carrozze di seconda classe con numerazioni differenti.Modelli superdettagliati con cassa in 
metallo e componenti  in plastica che garantiscono un funzionamento eccellente.

ART. 202
 Carrozza MDVC (Medie Distanze Vestiboli Centrali) mista di 1° e 2° classe in livrea Navetta.
Fedele riproduzione della carrozza con la vistosa fascia viola MD  «alta».Modello superdettagliato con 
cassa in metallo e componenti  in plastica che garantiscono un funzionamento eccellente.

Dettaglio
del muso della 
carrozza pilota. 
Risaltano le fini 
marcature e la 
riproduzione 
accurata dei 
gruppi ottici.

Dettaglio del sottocassa delle carrozze con la minuziosa riproduzione di tutte le apparecchiature presenti 
sul modello reale, serbatoi, tubazioni,batterie

Modelli superdettagliati con cassa in metallo finemente decorata, riproduzione fedele delle marcature e 
delle iscrizioni riportate sul modello originale, finiture superiori per un modello di pregio:
le quattro porte di accesso alla carrozza sono verniciate riportate a parte ,per riprodurre in maniera fedele 
il dislivello presente al vero.
Sulla carrozza pilota i gruppi ottici sono realizzati a parte, preventivamente colorati con 
tre passaggi di colore differente e poi assemblati.
Le porte di accesso alla cabina pilota sono riportate, serigrafate e tampografate a parte.
Riproduzione del fanalino verde sul muso della carrozza pilota.
Per garantire una scorrevolezza ed un accoppiamento elevati, tra le carrozze,  tutte le componenti 
meccaniche sono realizzate in plastica: telaio, timoni, ganci, carrelli, soffietti e tetto.
Riproduzione fedele sull’imperiale delle carrozze delle cannellature, delle casse d’acqua, delle griglie di 
aereazione e degli aereatori centrali.
In ogni scatola sono presenti quattro pedane, con imitazione della lamiera antiscivolo, da montare sulle 
carrozze. Le carrozze sono atte alla circolazione su raggio 3, per utilizzo su raggi inferiori si consiglia di 
eliminare , tagliandoli, i ganci ovali di sollevamento, presenti in prossimità dei carrelli.


